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Forro de punto indesmallable recubierto de neopreno

El recubrimiento con acabado rugoso hace que la manipulacion de piezas
humedas y resbaladizas sea mas facil y mas segura.

¢ Totalmente impermeable. Soporte de punto muy suave y sin costuras en la superficie de contacto. Muy confortable,
contacto suave con la mano, absorbe la transpiracion y evita la irritacion de la piel.

e Agarre firme de objetos mojados. Trabajo mas seguro y por tanto mayor productividad.

e Excepcional flexibilidad. Manipulacion mas confortable, menos fatiga en las manos, es mas facil ponerse y quitarse el

guante.
e Revestimiento de neopreno. Proteccion eficaz contra numerosos productos quimicos.

Industrias

e Automotriz
® Quimico

Aplicaciones

Mantenimiento & reparacion de equipos

Almacenamiento de materias primas

Llenado, mezcla y carga de materias primas

Transferencia de liquidos y s6lidos

Apertura y drenaje de bombas, valvulas o tuberias

Transferencia de liquidos y solidos entre buques, tanques y equipos de procesado

Supervision de operaciones en marcha

Apertura de hornos, drenaje de bombas, valvulas o tuberias y proceso de craqueadores de BTX
Limpieza de hornos, bombas de destilacion, valvulas o tuberias y proceso de craqueadores de BTX
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Forro de punto indesmallable recubierto de neopreno

Prestaciones claves

® Amortigua los golpes en la mano, absorbe la transpiracion y evita la irritacion de la piel
® Magnifico agarre en entornos himedos. Trabajo mas seguro y por tanto mayor productividad
¢ Flexibilidad excepcional. Manipulacién mas facil y menos fatiga para las manos, mas un ajuste y una retirada mas faciles



® Recubrimiento de neopreno para una amplia gama de proteccion quimica
e Acabado con textura para un mejor agarre en materiales himedos y resbaladizos
® Version mas larga que el modelo 08-352 para una proteccion extra

Aceleradores quimicos de vulcanizacion

¢ Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

Solo un niimero reducido de usuarios puede presentar algiin tipo de sensibilizacion a estos componentes del guante, y por tanto
desarrollar reacciones itritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.
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Especificaciones

8,9,10
AlphaTec® 08- Algodon indesmallable, 350 mm; 14 e 12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja
Verde .
354 Neopreno, pulgadas de embalaje

Europa, Oriente Medio y Africa

¢ Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium

e T:+32(0)2 5287400

e F:+32(0)2 5287401

Norteamérica

e Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA

e T:+1 800 800 0444

e F:+1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe



¢ Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México

e T:+52442 296 2050

Canada

® Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada

e T:1800363-8340

e F:1888267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes
americanas y extranjeras en tramite: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningin otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantia de
comerciabilidad ni de adecuacion de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad
por la idoneidad o adecuacion de una eleccion de guantes por el usuario final para una aplicacion especifica.



